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CONDITIONNEMENT .
6x1L PRODUIT PRET A L'EMPLOI

PROPRIETE :

Dissout instantanément par réaction thermochimique, toutes matiéres telles que mégots, graisse,
cheveux, papiers, chiffons.

Sans danger pour les fosses septiques et tuyaux PVC rigide.

CONTIENT 98% D’ACIDE SULFURIQUE

CONSEILS D'UTILISATION : Le flacon est égal a 6 doses.
Mettre 1 dose pour lavabo, évier, baignoire.
Mettre 3 doses pour WC.

CONSEILS DE PRUDENCE :

Ce produit provoque de graves brulures, il est donc conseillé de s'équiper de matériels de

protection pour les mains, les yeux, le visage.

ATTENTION AVANT UTILISATION : Assurez vous qu’ aucun résidu de javel ou de soude caustique ne subsite
dans la canalisation bouchée.

Ne pas mélanger a d'autres produits chimiques - Ne pas verser de I'eau sur le produit.

Maintenir le flacon bien droit pour l'ouvrir, appuyer sur le bouchon de sécurité tout en le dévissant.

Bien refermer apres usage, ne pas réutiliser le flacon vide.

Verser lentement le liquide dans I'évacuation pour éviter toutes éclaboussures.

A utiliser sur tous types de canalisations sauf aluminium, zinc, ou matieres plastiques autres que PVC rigide.

Eviter de verser sur les chromes, I'émail, I'acrylique - Utiliser un entonnoir si possible.
Ne pas utiliser sur des installations réagissant mal aux acides.

Notre responsabilité ne saurait étre mise en cause lors d'utilisations incorrectes du produit. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement du produit défectueux.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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